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Speicherung von
Platten moglich!

Plattendicke 4mm
(moglich 2 bis 6mm)

Die neue Maschine
tberzeugt durch:

ine Uberarbeitete Version ist

- seit Anfang 2013 bei uns, sowie
1 bei weiteren Kunden zur vollen
A Zufriedenheit im Einsatz.

- stabiler Eisenrahmen
- hohe Qualitat
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- pneumatische
Plattenhalterung -
- kompakte Bauweise J Ducret AG
" . . ¢ Stefan Meier
- Ubersichtliche Bedienung -y -
- leise Hochfrequenz-Frasspindel CH-5612 Wohlenschwil

Telefon 056 481 89 80 info@ducretag.ch
Fax 056 481 89 81 www.ducretag.ch


mailto:info@ducretag.ch
http://www.ducretag.ch
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Einfache Bedienung:

- Eingabe der Ausschnitte via Panel

- 20 Ausschnitte in 500 Speicherpléatzen programmierbar
- Ausschnitte in Kreis oder Rechteckform

- Kreis-Ausschnitte @ 4,0 bis 870mm

- Vorschub & Frésergeschwindigkeit einstellbar

- Halogenfreie Platten, PVC, PET bis Resocel bearbeitbar

- Stark verminderte Larmemission gegenuber Vorgangermodell
dank Hochfrequenz-Fréasspindel (wartungsfreier AC-Motor)

- Ohne Vorkenntnisse bedienbar
- Nicht CNC gesteuert (PLC 1200 Siemens)

Technische Angaben:

- Stromversorgung 1x230V 50Hz mit Stecker 13A
- Pneumatikanschluss (min. 5 bar)




